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Tema lucrării este prezentarea unui mod de communicare serială între Arduino Mega 

board, care are un microcontroller Atmega 2560 şi interfaţa Labview.  

 În primul rând, trebuie să descărcăm câteva patch pentru Labview: 

1. VI Package Manager, programul este gratuit şi se află pe site-ul Naţional 

Instrument. După ce am instalat programul, trebuie să rulăm şi să cautăm în listă: 

Labview Interface for Arduino. Dăm două clickuri pe el, şi un click pe Install 

button. 

 

2. Instalarea  NI-VISA DRIVER. Ca şi VI manager, driverul este gratuit şi îl putem 

găsi pe site-ul National Instrument.  

3. După ce am instalat driverul, trebuie să căutăm fişa în folderul vi.lib 

LIFA_BASE.ino, pe care terebuie să deschidem cu ajutorul ARDUINO 1.0, care 

este interfaţa lui ATMEL chip. Cu ajutorul programului putem să încărcăm programul 

pe chip. După ce am conectat Arduino Mega, trebuie să dăm setare la Tools, 
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numărului Serial Com, şi tot la Tools, de Board Type. După opţiuni trebuie să dăm un 

UPLOAD pentru board. 

 

Dacă instrucţiuniile sunt corecte, la urmă e uşor să folosim communicaţia între ambele sensuri. 

 În lucrare vreau să prezint o aplicaţie simplă, pe care vreau să arăt cât de simplă putem să 

facem setările I/O, serială. În aplicaţie transmitem datele de la Labview la Arduino Mega şi 

invers, plus afişarea ecranelor "Front Panel" în pagini web. 
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În timpul funcţionării:              În Labview 1.: 

 

În web 1.: 
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În Arduino Mega 1.: 

 

 

 

În Labview 2.: 
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În web 2.: 

 

În Arduino Mega 2.: 

 


