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Instalaţie automată pentru îmbutelierea  
laptelui 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tema Proiectului:  Realizarea unui sistem SCADA pentru 

monitorizarea şi controlul unei instalaţii automate de îmbuteliere a laptelui 

utilizate în domeniul prelucrării laptelui .  

 
 
 

Structura Proiectului:  

 

Prezentarea generală a sistemului SCADA 

Proiectarea software  

o Construcţia interfeţei utilizator 

o Implementarea  

o Descrierea modului de funcţionare a sistemului 
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1.  Prezentarea Sistemului SCADA  
 

 Un sistem SCADA prezintă de regulă informaţia operatorului sub forma unei schite 

sugestive. Aceasta înseamnă că operatorul poate vedea o reprezentare a instalaţiei 

supravegheate. De exemplu, o imagine a unui sistem care poate afişa operatorului faptul că 

acesta lucrează sau nu, şi condiţiile de funcţionare ale sistemului cu valorile parametrilor la un 

moment dat. Operatorul poate controla sistemul, software-ul HMI  afişând variaţiile 

parametrilor în timp real. HMI reprezintă Interfaţa om-maşină (Human Machine Interface). 

Pachetul HMI/SCADA include de obicei un program de desenare pe care operatorul sau 

personalul de întreţinere îl foloseşte pentru a schimba modul în care punctele sunt 

reprezentate în interfaţa utilizator. Industria de HMI/SCADA a apărut din nevoia unui 

terminal prietenos pentru utilizator într-un sistem alcătuit cu unităţi PLC. 

Un PLC este programat să controleze automat un proces, însă faptul ca unităţile PLC sunt 

distribuite intr-un sistem amplu, colectarea manuala a datelor procesate de PLC este dificila. 

De asemenea informaţiile din PLC sunt de obicei stocate intr-o forma bruta, neprietenoasa. 

HMI/SCADA are rolul de a aduna, combina si structura informaţiile din PLC printr-o forma 

de comunicaţie. Încă din anii 1990 rolul sistemelor SCADA in sistemele inginereşti civile s-a 

schimbat, necesitând o mai mare cantitate de operaţiuni executate automat. Un HMI elaborat, 

poate fi de asemenea conectat la o baza de date pentru realizarea de grafice in timp real, 

analiza datelor, proceduri de întreţinere planificate, scheme detaliate pentru un anumit senzor 

sau utilaj, precum si metode de depanare a sistemului. Din 1998, majoritatea producătorilor de 

PLC oferă sisteme HMI/SCADA integrate, cele mai multe folosind sisteme de comunicaţie si 

protocoale deschise, neproprietare. Majoritatea sistemelor HMI/SCADA oferă compatibilitate 

cu PLC - urile. 
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2. Construcţia interfeţei utilizator 

 

 La realizarea interfeţei vizuale s-au folosit componente vizuale, specifice mediului 

CitectSCADA,  pentru a reprezenta instalaţia automata reala. Simbolurile cele mai 

semnificative utilizate sunt : 

• 2 elemente de tip tank_cilindrical; 

• O pompa(se porneşte/opreşte de la butonul on/off); 

• 2 robinete (sus robinet 1, jos robinet 2); 

• 2 sticle; 

• O banda rulanta pentru transport; 

• Un tablou de comanda care conţine şase butoane;  

 

 

 

 

1. Butonul on/off –schimbă starea sistemului din oprit în pornit, respective din pornit în 
oprit. 

2. Butonul Manual – setează sistemul în modul manual , eliberând butoanele Umple 
sticla, Umple butoi , şi Reset (resetează sistemul). 
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3. Butonul Auto - seteaza sistemul in modul automat , blocand accesul la butoanele 
Umple sticla, Umple butoi , si Reset. 
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3. Configurarea variabilelor folosite: 
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4. Funţii utilizate: 

 

FUNCTION CIRCSPEED() 

 

Pump_1_Speed=Pump_1_Speed+1; 

 

END 

 

FUNCTION plin() 

 

//IF (Robinet_1_CMD=0) 

IF (Butoi_1_speed<32767) 

THEN  

 Robinet_1_CMD=1 

 END 

IF (Butoi_1_speed<32767) 

THEN 

 WHILE Butoi_1_speed<>32767 

 DO Butoi_1_speed=Butoi_1_speed+10 

  END 

 END 

  

 

END 

 

 

 

FUNCTION miscare_sticla2() 

 

IF Sticla_speed_2=0 THEN 

 WHILE Sticla_speed_2<26 

 DO Sticla_speed_2=Sticla_speed_2+0.02 
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 END 

ELSE  

 Sticla_2_CMD=1 

 WHILE Sticla_speed_2<100 

 DO Sticla_speed_2=Sticla_speed_2+0.02 

 END 

END 

END 

 

 

 

FUNCTION sticla_plina() 

 

Robinet_1_CMD=0 

Robinet_2_CMD=1 

 

Butoi_1_speed=Butoi_1_speed-3000 

Sticla_1_CMD=1; 

WHILE Sticla_speed_1<100 

DO Sticla_speed_1=Sticla_speed_1+0.02 

END 

miscare_sticla2() 

 

END 

 

FUNCTION reset() 

Sticla_1_CMD=0; 

Sticla_2_CMD=0; 

 

Sticla_speed_1=0; 

Sticla_speed_2=0; 

 

Butoi_1_speed=32767; 

Pump_1_Speed=0; 

Pump_1_CMD=0; 

 

Buton_vizibil_CMD=0; 

 

END 

 

FUNCTION on_off() 

 

Toggle(Pump_1_CMD); 

Robinet_1_CMD=0; 

Robinet_2_CMD=0; 

Pump_1_Mode=1; 

 

IF  (Buton_vizibil_CMD=0) THEN 

 Buton_vizibil_CMD=1; 

 ELSE Buton_vizibil_CMD=0; 

 END 

END 

 

FUNCTION auto() 

Pump_1_CMD=1; 

 

sticla_plina(); 

Robinet_2_CMD=0; 

plin(); 

 

END 
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5. Mod de funcţionare: 

 

Stare iniţială : oprit. 

Se apasă butonul on/off pentru a seta starea  pornit a sistemului , se porneşte pompa. 

Pentru a seta viteza pompei se poate folosi butonul auto, ţinând-ul apăsat, sau manual, 

mişcând indicatorul. 

• Dacă se alege modul automat , efectul va fii următorul : robinet 1 închis , robinet 2 

deschis , se va umple sticla , robinet 2 închis , după care se va umple 

rezervorul(robinet 1 deschis) . 

• Dacă se alege modul manual , umplerea sticlei se va face cu ajutorul butonului Umple 

sticla (robinet 2 deschis, umplere sticlă, robinet 2 închis), iar umplerea butoiului , cu 

ajutorul butonului Umple butoi(robinet 1 deschis). 

La accesarea butonului Reset se va reseta sistemul si va reveni la starea iniţială  
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